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Copyright © Briggs & Stratton, LLE, Milwaukee, W1, USA Véechna prava vhrazena.

Tato pfirucks ohsahuje bezpednostni informace nezbytné pro to, abyste védéli, jska
nebezperi a rizika souvisi s motory & jak se jim vyhnout. Obsahue | pokyny, jak fFadné
motor pouivat a jak se néj starat. Vehledem k tomu, Ze spolednost Brggs & Stratton,
LLC nemusi nutné védét, jaké zafizeni bude tento motor pohandt, je dileZitd, abyste si
plecetli a pochopili tyto pokyny a pokyny pro zafizeni, kieré tento mator pohani. Tyto
piivedni pokyny si uloite pro pozd&j§i poukiti.

Pazndmka: Obrazky & ilustrace v tomito navodu slousi pouze pro referenéni Géaly a
mahou se hidit od vaseho specifickéhe modelu. Jestlize mate jalokoll dotaz, kontaktugte
prodejoe.

Petfebujete-i ndhradni dily nebe technickou pomoc, zapidte dold model motore, typové
a kddové gislo a datum nakupu. Tato naleznete na svém motory (viz kapitola Funkce a
oviddaci preky).

Varovné znacky a jejich vyznam

Bezpednostni informace o g
nzwcich, kerd mohou vést
k poranénim.

Pled provozem & provadénim
servisu st pledtéte ndvod k
ohsluze

Riziko podaru Riziko vwwhuchu

Riziko Soky Riziko toxickych plyni

Datum zakoupeni

Model motoru — typ -~ oznadeni

Sérioveé dislo motory

Kontaktni udaje evropské
kancelafe

Fokud jde o dotazy ohledné emisi v Evropé, sbrat'te se prosim na nadi evropskou
kancelsl na adrese:

Max-Born-Strafie 2, 63518 Viernheim, Némecko.

Emisni norma V (5) evropské
unie (EU): Hodnoty oxidu
uhli¢itého (CO,)

Hodnoty oxidu uhlicitého pro motory Briggs & Stratton se schvalenym certifikdtern EU
fze najit zaddnim CO2 do okna Medani na webu BriggsandStratton. com

Informace o recyklaci

. YVedkeré obaly, pouity olej a baterie recykiujte v souladu s
)- plisludnymi pfedpisy.

s

e

Bezpecnost obsluhy

Bezpeénosti varovné znacky a signaini
slova

Bex osini varovng znadiy A ornaiul berpetnostnd informace o rizicich, lders
mahou vést ke zrandni osob. Signaini slova (NEBEZPECH, VARCOVANI nebo POZOR)
ssou poufivana s varovnou enatkou k upozoméni na pravdépodobnost a8 madnast
vaEnast paskozeni. Symbol rizika mGZe byt navic poudit k reprezentaci typu rizika

A NEBEZPECH ukazuje riziko, kiers, jestide se mu nevyvarijete, povede ke s
nebo vaZndmu porsndni.

A VAROVANI wanaiuje rioko, kierd, jestlize se ho nevyvaruete, mide vést ke
st nebo vaZnému poranénd.

A POZOR ukazuje na riziko, kierd, jestlize se ho nevyvarujete, mide vést k
roaberu & stiednimu poranéni

UPOZORNENI oznatuje informace povaZované za dilesité, ale nesouvisejici s riziky.
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Rizika horkého povrchu Rizike hiuku — pfi
diouhodobém poudivani se
doporudéuje nosit ochrany
sluchu.

Nebezped! odbazovanych
pledmétl —~ pouZivejte
achranu zraku

Riziko wbuchu

Riziko omrzlin Meberped zpétného rdzu

Riziko amputs Chemicke riziko

pohyblivé sou

J%ﬁaéﬁb

Riziko vysokych teplot Zptsobuje korozi

F)

Bezpeénostni upozornéni

A VAROVANI

Matory znadicy Briggs & Stratton® nejsou konstruovany pro pohanéni nasledujicich
zafizeni a nesméji byt tedy takto pouZivany: vozitka, motokdry, ditska, rekreadni
nebo sportovn terénnl voadia (ATV), motocykly, venadedla, letecks virobky

nebo vozdla poudfvana v soutéich, které spoletnost Briggs & Stratton

neschvdlila. Informace o soutéénich a zavodnich wrobcich naleznete na adrese
www. briggsracing.com. Informace o pouzivani ve Gtyfkolkdch a ATV vozidiech side-
by-side ziskate v Engine Application Center, stfedisky pro apliksc motard spolednosti
Briggs & Stratton, tel. 1 886 $27 3349 Nespriwnd pouditl motoru milde vest k
vaindmu ranéni nebo i smn

VAROVANI

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hofavé a vwbudné.

Oheft & exploze mohou zplsobit vaEné popaleniny nebo smrt.

P tankovani
* Wypnéte motor a pled odatranénim usdvéng ho nechte wyehladit alespod po dobu
2 roirat.

Tankujte verky neho v dobife vertifovandm prostor.

Nadr? nepfepliujte. Aby se umodnila expanze paliva, netankuite nad spodni &ast
hrdla nddrie (B).

Palivo udrujte mimo otevieny oher, jiskry, pllotni svétla, teplo nebo jiné zdroje
vzplanuti

= Palivove trubichy, nadrz & uzdvér Sasto konirolujte, zda nejevi endmky poskozeni
Jestide je to nutnd, nahradte j& novimi.

Jestiize dojde & rozlitd paliva, pfed dal$im startovanim wyckejte | ned znovu
vyschre

s

Pii starfovand motoru
» Zkontrolujte, zda jsou na svém mistd svitky, tumid wioku, vitko palivove nddrie
& veduchovy filty jech jirn motor vybaven), a zda jsou dobfe zajididmy
= Mestariujte motor, je-il sapalovac svitka wyiroubavins
« P pfeplaveni motoru nastavte syti¢ {je-fi k dispozici) do polohy OTEVRITUET a
oviadad akcelerdtoru (je-i ffim motor vybaven) do polohy RYCZHLE a protadejte
motor, dokud nenaskodl
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P obsluze zafizent
» Wotor ani zafizeni nenaklangjte do polohy, kiera by zphsobila Gnik paliva
= Motor se nesmi zastavovat zahloanim karburdton.

* Motor nespoustéte ani neprovozujte s odmontovanou sestavou vaduchového
fittru {pe- iy motor wybaven) nebo s vyjrmutym vzduchovym filtrem (el jim mator
wybaven).

P vyméng oleje
= Jestlide vypoudtite olej z hormi plnicl trublce, musi byt prazdng nadrd, protode jinak
miiFe dojit k dniku paliva, ooz mdZe vést k podany nebo vhuchu,
Preklopeni zafizeni za Géelem Gdriby
» KdyZ provadite adrzbu, kterd vy2aduje naklonéni zafizent, palivovd nddrd (pokud
e na motory osazena) musi byt prizdng, jinak mdZe palivo undknout a zpdsobit
poZar nebo sxplozi
P# prepraveé zafizeni
» Zafizeni pfepravite s PRAZDNOU palivovou nidrdi nebo ZAVRENYM palivowym
kahoutem

P# skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadri

» Urhovavejte odi8lend od pec, kamen, ohffvada vody & jinyeh =
malji viiny plaminek nebo jinych zdropl saZehnuti. Mohdo by dojit ke vaniceni
palivovych wwpad,

AVARGVA&f & m

Startovani motoru je doprovézens jiskienim.
Jiskfeni mife zagehnout pitomre hoFlavé plyny.
MiZe dojit k explozi nebo podru.

= Nespoustéjte motor, unika-li v prostoru zemni plyn nebo propan-butan (LPG).
* MNepouZivejte stlafend startovact kapaliny, jejich pdry jsou hoflavd,

ﬁ ]
VARDVANI 42'!

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, otravng plyn, kierg mGze zabit béhem minut. NEMUZE ho vidét, eitit
& chutnat. | kdyZ vifukové plyny necitite, plesto midete byt vystaveni oxidu
uhelnatému. Jestlize pH pouzivani tohoto zafizeni zadnete citit nevolnost,
zavraté &i slabost, OKAMZITE ho vypnéte a jdéte na derstvy vzduch, Vyhledejte
iékafe. Mohlo u vas dojit k otravé oxidem uhelnatym.

= Tents vyrobek pouZivejte POUZE verku a mimo dosah oken, dvefl a vétracich
otvori, aby se pfedesio riziku hromadéni oxidy uhelnatého a jeho potencidinibo
puhybu smérem k obytrym prostordm.

Manstalujte slarmy na oxid uhalnaty (na baterie & sitové se zdélonin napdjenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobee. Detektory koufe nedoka2f oxid uhelnaty
adhadit

Tento produkt NEPOUZIVESTE uvnité domt, nardsi, skiepd, stodol & jinych
Castedng uzavfenych prostor, | kdy2 poudivite vétrik & mite oteviend dvefe a
okna za Gelerm vitrand, V téchto mistech se miZe ryechie nabromadit s diouho
udrzovat oxid uhednaty, a to t po vyprat] vyrobku

.

.

Tente produkt VZDY umistéte po vétru a vifuk namifte smérem mimo obydiens
prostory.

N, -
A\mmvﬁa«i *E

Rychié zatadeni startovacihe lanks (zpéiné Jkopnuli™) pitdhne rulos a paii k
motoru rychieji, ne ho stadite pustit.

inam &i odf

To mitie vést k zi inam, pohr

+ P startovant motoru pomalu zatdhndte za stanovec] kabel, a2 ucitite odpor a pak
rychle zatahnéte , aby se pfedesio zpétnemu thaku,
» Pled nastartovanim motory zbavte motor veskerd wnéidi zéidzelzafizen.

« Pfimo splazeng soudasti zafizent, napf. noZe, obééna kola, femenice, ozubena
koda atd., musi byt bezpednd upevnény

A !""‘%
P & -
VARQVANI

Rutujici Sasti mohou piijit do kortakiu e rukema, nohama, viasy, odévy &i
dopliky.

MiiZe dojit k tézkym trznym randm aZ amputacim kongetin,

B

Provozugte zafizeni pouze s upavndnyni ochranmymi kryty.
UdrZujte ruce a nohy v dostatedng vadslenosti od rotujicich souddst

®

Svalte =i disubhé viasy a sundejte Sperky

%

Nenoste volng viajicl odéy, volng visicl stahovacl thalouny a &hdry, 02 mohou byt
zachyceny.

A m 71
VAROVANI Eratil

Provoz motorls vede ke veniku tepla. Dily motory, zejména tumid vyfuku, se
extrémné zahiivaji.

PH dotyku miize dojit k vaznym popdlenindm.

Hoflavy vdpad, joke napfiklad listi, tréva, kifovi atd. mohou chytit

« Pred dotykers wyékejte, aZ tumic, vileo motory & Sebra motoru vyehladnou

y rateridl = umide a oblas

W

* Pouzitl zaflzenl na jakékoli zalesnéné & zatravnéné plode bez fadné udriovaného
lapade fisker v souladu s definici v Sist 4442 je porudenim piedpist Vefejnych
pravidel pro Kaliforrs, &ast 4442, Jine staty nebo federdini jurisdikce mohou mit
podobng zakony. Choete-li zakoupit lapad jisker vhodny pro vyiukovy systém
nainstalovany na tomio motorw, kontakiufte vyroboe plyvodniho zafizeni, prodejee
nebo dodavatele.

Avmoww hﬁ % 2@

Neplénované jiskfeni muge vést k poZaru nebo k elektrickému Soku.

Neplanované sputéni mife véet k zamotani, amputacim & poranénim.
Riziko pofaru
Pred provédénim Gprav & oprav:

» Odpujte drat svicek a ulozte ho oddélend od svitek
Odpojte baterni 2 negativntho pdlu (pouze motory & elektrickym startérem).

» Vady pouZivejte spravne nastroje

Pro Gcely zvygeni rychlosti neménte pruing, spojent £ find Sdstl

*

Nahradni dily musi byt stejné a namontovans do stejné polohy jalko plvodni Sdst.
Jing soutasthy nemusf stejné dobfe fungovat, mohou podkodit jednothu £ vést k
paranént

Ma setrvadnik netiucte kladiverm nebo terdym pledmétern, protode hroel rozpad
setrvadniku phit daldim provozu.

Pfi testovani zapalovacich svigek:
« Pouivejte schvdlenou zkousedku svicek
* Svicky nekontrofujte, kdyE jsou wyndané,

Funkce a ovladaci prvky

Ovladaci prvky motoru
Sravnejte syl motor & ilustraci {obrazels 1, 2, 3, 4}, abyste se seenamill 5 umistdnim
rdznych funkel a oviddacich prekd.
A ldentifikadni disla motory Model ~ Typ - Kad
B, Zapalovacl svitka
£ Vaduchovy filtr {bez palivové nadede)
0. WVaduchovy filtr {3 palivovou nadrzi)
Panoma mérka olejs
Otvor pro pinéni olgje
G Olgjovy Bt (e fimomotor vyhaven)

H Zatks nawypoudtdnd oleje

Snimal daku oleje

J Chranic pratd

K. Elekiricky stanér

L MNavijec! startér {je-li jiny motor vybaven)
M. Karburdtor - modely kerburdtoru

B Thosmd wytubas (-l i motor vwheven)

O, Palivové cerpadio

Labtivg 27



Owlddani akcelerdtory

R oviadas sytica *

5. Palivovy fitr {je-lt jim motor whaven)

fi1 Palivovs nadrZ {e-h ji motor whaven)

u. Paliveny uzaviraci venti (je-li jim motor vybaven) "
Y.

Wypinad {je-li jfm motor wybaver) 1

W, Chladic oleje (je-li jim motor vybaven)

X Moduf s palivovym cerpadiem - modely EFI
Y. Elektronicky fidic] modul ~ misdely EF{

£, Vstikovad paliva — modely EFY

' Nakiers motory a zafizeni jsou vybaveny dalkovyrd odada®l. Popls umisténi a
funkce tohoto dalkového oviddani najdete v pfirudce k zafizeni.

Symboly oviadani motoru a jejich

vyznam
Rychlust motorns — Rychlost motory - PORALY
RYCHLE
y
L4 L
L3

Rychlost motons — STOP ZAPNUTO - WYPRNUTO

| O

Spusténi motong - sylid
| + Imﬁvéﬁm

Spusténi motony - sytic
ZAVREN

Latks nadrie
Palivovy uzaviraci ventil —
OTEVREN

Palrvy uzasdrac ventil -
ZAMREN

ladina paliva — measimuem
Mepfepifiujte.

B

Provoz

Doporuéeni k oleji

Objem oleje: Viz Sdst Technicks ddaje.

UPOZORNENT

Neéktere motory jsou expedovany ze spoleénosti Briggs & Stratton s olejemn nebo bez
oleje. Vidy zkontrolujte, zda je v motons olej. Jestlize motor nastartujete bez aleje,
dojde k jeho neopravitelnému poskozeni, na kieré se nevetahuje zéruka.

Pro neflepsi vykon doporudujerns pouditi olejd schvalenych pro pouditl s wrobky Brggs
& Stratton” . Povolend st i jiné kvalitni oleje s Sisticim aditivern =3 pfedpokladuy, Ze jsou
aznacens pro provoz ve tidé SF.SG, 8H, SJ & wyisi. NepouZivejte specidlni aditiva.

Spravmd viskozita oleje do motoru zévisi na venkowni teplotd. K vybéru nejlepsi viskozity
proy oéekavanou venkovil teplotu poudijfte tabulku. Motory ve vBtéing venkovnich
motarovych strojd spravné funguji se syntetickym olsjem 5W-30. V zafizenich
provozovanych pii vysokych teplotach poskytige nejleps$i ochranu symeticky olg
Wanguard * 1BW-5.
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A | BAE 30 - Priteplotich pod 40 °F {4 *C) povede pouSiti SAE 30 k obtiInému
startovant.

B [10W-30 - Ffi teplotach nad 80 °F {27 °C) poveds pouditi 10W-30 k zvydend
spotfebé oleje. Hiadinu oleie pravidelns kontrolujte.

¢ |5wW-30
Synteticky SW-30

E | synteticky Vanguard® 15W-50

Kontrola mnozstvi oleje
Wiz obrazek: §
Pied dopinénim riebo kontrolou oleje
» Zhontrolujte, zda je motor vyvaZen a zda stoji rovné.

» Plochy pro plrdol oleje eylistéte.

1 Wypnéte mérku (A obrazek 5) a otfets ji distym haditkem.

)

Kompleiné nanstalujte méra (A&, abrdzek 51

2

Marke vyndejte a pfekontrolujte mnoZst oleje. Spravna hading olsje ma
dosabovat k homid rysce Mading (B, obvdzek §) na méroe.

4. Pohkud je hladina oleje nizka, nalévejte olej pomalu do piniciho otvoru (C, obrazek
5). Dejte pozor, abyste jej nepfelili. Po dopinéni oleie podkejts jednu minutu a
pak stav oleje znovu zkontrolujte.

5. Kompletnd nanstalujte mérku (A, obrazek 5)

Systém ochrany pfed nizkou hladinou
oleje (je-li jim zafizeni vybaveno)

MNéktere motory jsou vybaveny senzorem nizké hiadiny vleje. Pokud je hiadina oleje
nizka, senzor bud aktivuje vystrazng svétlo nebo zastand motor. Zastavie motor a pfed
ieho opétovnyre spudtdnim postupujte podie téchio krokd

+ Zkontrolujte, zda je mator vyvazen a zda stoji rovné.

« Zkontrolujte mnoZstvi oleje. Viz &ast Kontrola mnogsivi oleje .

5

Pobud je hladina olejs nizkd, dolijfte potfebng mnoZstv oleje. Spustie motor a
zhontrolujte, zda neni aktivd vystraZné svdtlo (pokud j jir motor vybaven).

» Pokud hiadina oleje neni nizkd, nespoutéjte motor. Kontaktujte autorizovany
servis Briggs & Siratton a paZadejte je o pomon s problémenm tykajicim se hiadiny
oleje.

Doporuéeni k palivu
Palivo musi spiiovat nasledujici poZadaviy:
« Cisty, Serstyy, bacolovnaty benzin,
Mimimiiné B7 oktan(/87 AKIH{91 RON). Pro pouditi ve vysokych nadmofskych
yydkach, viz nite.
Benzin s ohsahem aZ 10 % etanolu je piijatelny

*

UPOZORNENI  NepouZivejte neschvalens druhy benzinu, jako napfikiad £15 nebo
£85. MNepfidavejte do benzinu olef ani neupravujte motor pro provoz s altemativnimi
palivy. Pougitim neschvdlenych paliv dojde k podkozeni soucdstek motony, na kters
se nebude vztahovat zaruka.

Abyste ochranih palivovy systém pled tvorbou gumy, pfimichédvejte do paliva stabilizator
paliva. Viz Skladovdnd Jednotliva paliva se 81, Jestlize dojde k problémim se
spoudténim & vykonem, zméite dodavatele & znadku paliva. Schvdlenym palivem pro
tento motor je bensin. Systény fizend emisi pro motory s karburdtorem je EM {Modifikace
motoru}. Systémy fizeni emisi pro motory s eleldronickym vatikovanim paliva jsou ECM
{Fidic jednotica maotoru), MP! {viceotvorové vstitkovaniy a pfipadng 028 (snimat obsabu
kysliku).

- VanguardEngines.com



Vysoké nadmoiské vysky
Pii nadmaorskych wySkach nad 1 524 metri (5 000 stop) se vy2aduje benzin s minimem
85 oktan¥/85 AKI (B9 RON).

U moton vybavenych karburitorem je nastaveni pro vysoké nadmofské vysky
nezbytné, aby se zachoval vykon motoru. Provoz bez této dpravy mlze sniZit
vykonnost, zvysit spotfebu paliva a zvwsit vyludovani emisi. Informace o sefizeni pro
vy35i nadmofské vysky ziskate u autorizovandho prodejoe znatky Briggs & Stratton.
Motor se sefizenim oo vysoké nadmofské vysky se nedoporuduje pouZivat pii
nadmorské vySce pod 762 metri {2 500 stop).

1J moton s elektronickym vstiikovanim paliva (EFT) neni nastaveni pro vysoké
nadmofské vysky zapotiebi.

Pfidavani paliva
Viz obrdzek: &

AVARDVAN? w m

Palivo a jeho péry jsou velice hoflavé a vybuéné.
Pozir nebo vybuch miie zplsobit vazné popdaleniny nebo i smrt.
Pri pfidavani paliva
* Vypnéte motor a pled odstrangnim vitka ho nechte vychladnout alesporn po dobu
2 minut.
* Tankujte venku nebo v dobi'e ventilovaném prostoru.
= Madr? nepfepifiujte. Aby se umoZnila expanze paliva, netankujte nad spodni éast
hrdia nadrZe.
* Palivo udrzujte mimo otevfeny ohef, jiskry, védny plaminek, tepeing nebo jiné
zépalné zdroje.
Palivové trubicky, nadrZ a vicko €asto kontrolujte, zda nevykazuji znamky
poskozeni. Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.
= JestiZe dojde k rozliti paliva, pfed dalSim stantovanim vylkejte, nez znovu
vyschne.

1. Plochu kolem palivového vitka ofistéte od nedistot. Cdstrafite vidko palivové
nadrze

2. Naplfite palivovou nadrz (A, obrazek 8} palivem. Aby se umoznila expanze paliva,
netartkujte nad spodni ast hrdla nadrée {B).

3. Nasadte vicko palivové nadrie.

Spusténi a zastaveni motoru
Wiz obrazek: 7, 8, 9, 10

Spusténi motoru

AVARDVMi h\:é

Rychlé zataZeni (zpétné , kopnuti™} startovaciho lanka pfitdhne ruku a pafi k
maotoru rychieji, neZ ho stadite pustit.

i % o

p sidéninam &i odfeninam.

To myvide véet k zl

= Pii startovani motoru tahnéle za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud neucitite
odpor, a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnérmu kopruti.

A.... W ik

Palivo a jeho pary jeou velice hoflavé a vybuéné.
Poiar nebo vybuch miZe zplsobit vainé popéleniny nebo i smrt.
P startovani motoru
~ Zkontrolufte, zda jsou na svém misté zapalovaci svitky, tumid wiuku, vitko
palivoveé nadrze a vaduchovy filtr {je-i jim motor vybaven), a zda jsou dobfe
zajistény.
* Nestartujte motor, je-li zapalovaci svicka vySroubovana,
* Pii pieplaveni motoru nastavie syti¢ (je-li jim motor vybaven) do polohy

OTEVRENCYCHCOD a oviadat akcelerdtoru (je-li jim motor vybaven} do polohy
RYCHLE a protacejte motor, dokud nenaskodi.

*
Avmovmi “

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty,
jedovaty plyn, ktery vas mize béhem nékolika minut zabit. NEMUZETE jej
vidét ani citit, je bez chuti. | kdyZ vyfukové plyny necitite, mazete byt vystaveni
pusobeni oxidu uhelnatého. Pokud vam zaéne byt béhem pougivani tohoto
vyrobku &patné, zadne se vam todit hlava nebo pocitite slabost, vypnéte jej a
OKAMZITE jdéte na derstvy vzduch. Vyhledejte 1ékafe. Mide se jednat o otravu

oxidem uhelnatym.

* Tento vyrobek pouZivejte VYHRADNE venku a v dostatedné vzdalenosti od oken,
dveii a vétracich otvoril, aby se sniZilo riziko hromadéni oxidu uhelnatého a jeho
potencidiniho pronikani do obytnych prostor.

= Nainstalujte hidsie oxidu uhelnatého (na batene & sitove se zaloZnim napdjenim
z akumuldtoru) v souladu s pokyny vyrober. Detektory koufe nedokazi oxid
uhelnaty odhalit.

* Tento vyrobak NEPOUZIVEJTE uvniti domd, gardsi, skiepl, priiteznych prostor,
stodol & jinych Eastedné uzavfenych prostor, | kdyZ poudivite vétraky & vitrate
otevienymi dvefmi a okny. ¥ téchto mistech se miPe oxid uhelnaty rychle
nahromadit a diouho udrZovat, a to | po vypnuti vyrobky.

+ VZDY umistujte tento virobek po véiru a natodte &4 tak, aby jeho vyfuk sméfoval
mimo obytné prostory.

UPOZORNEN]  Tento motor byl z tovamy Briggs & Stration vyexpedovan bez oleje.
Ne? motor nastartujete, ujistéle se, Ze jste dopinili ole] podle pokynd v tomto navodu.
Jestlize motor nastariujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na
kieré se nebude vztahovat zaruka.

Uréete typ spoustéciho systému

Pred spusténim motoru musite Zjistit, jaky typ spoustéciho systému motor poudiva. Vas
motor mige mit jeden z nasledujicich typd spoustécich systémi.

= Elektronicky fizeny vetfikovaci {EFY) systém: Tolo je charaklensticky rys
elektronického vstikovani paliva. Nemd sylic ani nastitkovad.

« Elektronicky fizeny palivovy systém: Tento sysiém se vyznatuje elektronickou
oviadaci jednotkou, kterd monitoruje stav motoru a teplotu. Nema manudlini sytic
ani nastitkovad.

a- i& 4 —

¥ se gylic Tento sy ma syli, kiery se pouZiva k nastartovani
nmmm v chladném obdobi. Nékteré modely maji samostatng oviadani sytice a jiné
maji kombinaci oviddani sytide/akeelerdtoru. Tento typ nema nastitkoval.

FPoznamba: Nékiera zafizent jsou vybavena dalkovym oviadanim. Popis umisténi a
fungovani tohoto dalkového oviadani najdete v piirudee k zafizeni.
Elektronicky Fizeny vstiikovaci (EFl) systém

1. Prekontrolujte motorovy ole). Viz €ast Kontrela mnoZsivi aleje

2. Zkontrolujte, zda jsou oviddact preky zafizend (e-li jimi zafizeni vwbaveno}

deaktivovany.

3. Prepnéte palivovy uzaviraci ventit (A, obrazek 7}, je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENC.

4. Zatladte vypinat (F, obrazek 7, 8}, je-li jim zafizeni vybaveno, do polohy
ZAPNUTO.

5. Posunite ovladad akceleratoru (B, obrazek 8}, je-li jim zafizeni vwwhbaveno, do
polohy RYCHLE. Maotor pok%ivejte v poloze RYCHLE.

8.  Je-li motor vyb 1 kliGovym spil
7, 8, do polohy ZAPNUTO.

7. Navijeci stariér, je-li jim motor vybaven: Pevné uchopte drzadio startovaciho
lanka (E, obrazek 7, 8). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, dokud nepocitite
odpor, pak zatdhnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zataZeni startovaciho lanka {zpétné kopnutl™) piitahne vasi ruku a padi
smérem k motoru rychieji, ned ho stadite pustit. To mife vést ke Zlomeningm,
pohmoZdéninam & odfeninam. P startovani motoru t8hnéte za startovaci lanko
nejprve pomalu, dokud neucitite odpor, a pak zatdhndte rychle, abyste zabranili
zpéinému kopnuti

Piepnéte klidovy spinad ([, obrazek

B Elektrické spousténi, je-li jim motor vybaven: Otolte spinat elekirického
spousténi (D), obrazek 7, 8}, do polohy ZAPNUTO nebo START.

UPOZORNENI K prodiougeni Zivonosti startéry pouZivejte kratké startovaci cykly
{maximalné pét sekund). Mezi starfovacimi cykly podkejte jednu minutu.

Pozramka: Pokud motor nenastartuje ani po opakovanych pokusech, kontakiujte svého
mistniho prodejee nebo piejdéle na adresu VanguardEngines.com nebo volejte
1-800-898-8332 (v USA).
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Elektronicky Fizeny vstfikovaci (EFl) systém
1. Piekontrolujte motorovy olej. Viz cast Kontrola mno#stvi oleje .

2. Zkontrolujte, zda jsou oviddaci prvky zafizent {je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. Piepnéte palivovy uzaviraci ventil {A, obrazek 7), je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENC.

4. Zatladte vypinad {F, obrazek 7, 8}, je-li jim zafizeni vybaveno, do polohy
ZAPNUTO.

5  Posuiite oviadad akcelerdtoru (B, obrazek 8}, je-ii jim zafizeni vybaveno, do
polohy RYCHLE. Motor pouivejte v poloze RYCHLE.

6. Je-limotor vyb Klidovym spinadem: Plepnéte Kicovy spinat (D, obrazek
7, 8}, do polohy ZAPNUTO.
7. Navijeci startér, je-li jim motor vybaven: Pevng uchopte drzadlo startovaciho

tanka {E, obrazek 7, 8). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, dokud nepocitite
odpor, pak zatahnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zatazeni startovaciho lanka {zpéiné kopnuti”} pfitahne vasi ruku a pazi
smérem k motoru rychieji, nes ho stadite pustit To miize vést ke zlomeninam,
pohmozdéninam ¢i odfeninam. Pii startovani motoru tahnéte za startovaci lanko
nejprve pomaly, dokud neucitite odpor, a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili
zpétnému kopnuti.

8. Elekirické spouéténi, je-li jim motor vybaven: Ctolte spinad elektrického
spousténi (D, obrizek 7, 8), do polohy ZAPNUTO nebo START.

UPOZORNEN! ¥ prodiouZeni Zivotnost startéru pouzivejte kratké startovaci cykly
{maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly pockejte jednu minutu.

Poznamka: Pokud motor nenastartuje ani po opakovanych pokusech, kontaktujte svého
mistniho prodejce nebo piejdéte na adresu VanguardEngines.com nebo volejte
1-800-099-9333 (v USA).

Systém se sytiem
1.  Prekontrolujte motorovy olej. Viz Cast Kontrola mnozstvi oleje .
2. Zkontrolujte, zda jsou oviadaci preky zafizeni {je-li jimi zafizeni vybaveno)

deaktivovany.

3. Prepnéte palivovy uzaviraci ventil (A, obrazek 7}, je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENC.

4. Posujite vypina¢ motoru (F, obrazek 7, B}, jeli jim zafizeni vybaveno, dao polohy
ZAP.

5 Posufite oviadad akcelerdtoru (B, obrazek 8), je-fi jim motor vybaven, do polehy
RYCHLE. Motor pouzivejte v rychlé poloze.

6. Presufite oviardad sytice (C, obrazek 9, 10) do polohy ZAVRENO.

Poznamka: Pii startovani teplého motoru nenf normaing sytic potfeba.

7. .Je-li motor vybaven kiiovym spinadem: Otodte klicovy spinad (D, obrazek 7,
8) do polohy ZAP

8. Jedimotor vy fjech rté : Pevné uchopte driadlo startovaciho
janka (E, obrazek 7, 8). Pomalu satahnéle za startovaci lanko, a2 pacitite odpor,
pak zatdhnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zatadeni startovaciho janka {zpétné kopnuti} pitdhne vasi ruku a pazi
smérem k motoru rychleji, nez je stacite pustit. To mize vést k Ziomenindm,
pohmozdéninam & odfeninam. PFi startovani motoru tahnéte za startovaci fanko
nejprve pomalu, dokud neucitite odpor a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili
zpétnému kopnuti.

a.  Je-i motor vybaven elektrickym spinadem: Pfepnéte kiicovy spinac {D,
obrizek 7, ) do polohy ZAP nebo START.

UPOZORNEN] ¥ prodioudeni Zvotnosti startéru pouzivefte kratké startovaci cykly
{maximalné pét sekund). ez startovacimi cykly Sekejte jednu minutu.

10. Kdy2 se motor zahfeje, presurite oviadad sytice (C, obrazek 8, 10}, je-li jim motor
vybaven, do polohy OTEVRENO.

Paznamka: Pokud motor ani po opakovanych p kusech tartuje, kontaktujte
svého mistniho prodejce, navitivie stranku VanguardEngines.com nebo zavolejte na
telefonni &slo 1-800-898-9333 (v USA).
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Zastaveni motoru

Avmow’am * “

Palivo a jeho pary jeou velice hoflavé a vybusneé.
Pozar nebo vybuch muge zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt.

. Motor se nesmi zastavovat zahicenim karburatory, jeti jim miotor vybaven.

1. Vypinaé chodu motoru, pokud je jim motor vybaven: Prepnéte vypinad (F,
obrazek 7, B) do polohy VYP.
Klicovy spinag, je-li jim motor vybaven: S pakou akceleratoru {je-lt ji motor
wybaven} v poloze POMALL otofte klicovym spinatem (D, obrazek 7, By do
polohy VYP. Vyjméte klitek a ula3te ho na bezpeéném misté mimo dosah dati.
2 Po zastaveni motoru piepnéte uzavirac palivovy ventil (A, cbrazek 7}, je-l jim
motor vybaven, do polohy ZEVREND.

Udrzba

UPOZORNENI  Jestlize pfi Gdrzbé dojde k naklonéni motory, nddr2 (pokud je na
miotoru} musi byt prazdnd a svicka musi byt smérem nahoru. Neni-h palivova nadrz
prazdna nebo je-fi motor cbréacen jinym smérem, miZe dojit v disledku znedidténi
vzduchoveho fitru afnebo zapalovaci svitky olejem nebo benzinem k probiémuim pfi
startovani.

A VAROVANI

Keyz provadite tdrzbu, kterd vysaduje preklopent zafizeni, musi byt palivova nadrz
{pokud je na motoru) prazdna, jinak migte palivo uniknout a zplsobit pozar nebo
explozi.

Doporutujeme svéfit veskery servis a tdrzbu motorl a jejich dilt nékterému z
autorizovanych prodejoli znadky Briggs & Stratton.

UPOZORNEN! _Aby motor spravné fungoval, musi véechny jeho soucasti zdstat na
swém misté.

... Ik

Neiimysiné jiskieni miZe zpGsobit pozéar nebo draz elektrickym proudem.

Replanované spusténi miZe vést k tani im &i poi

Riziko pozaru
Pred provadénim sefizovani nebo oprav:

- Qdpofte drét svitek a uloZte ho prye od svicek.

« Odpojte kabel od zdpomné svorky akumulitoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustéden).

« Vidy pouzivejte spravné nastroje.

« Otatky motoru se neSmi zvysovat Gpravami pruZin reguidtoru, tahel a ostainich
i

» Nahradni dity musi byt stejne a namontované do stejné polohy, jako pivodni &ast
Jiné soudastky nemusi steiné dobie fungovat, mohou podkodit jednotku & véstk
poranéni.

- Na setrvadnik netiuéte kiadivem nebo tvrdym pradmétem, protoZe hrozi rozpad
setrvacniku pit dal§im provozu.

Pii zkouseni svitky:
« Pouzivejte schvilenou zkouSecku svidek.
« Swvitky nekontrolujte, kdyz jsou vyndané.

Servis fizeni emisli

Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systémi fizeni emisi mize provadét
jakakoli organizace nebo osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motort.
Cheete-li vaak mit servis fizeni emisi zdarma®, musi praci provadét prodejos
autorizovany tovamou. Viz zaruka dodraavani emisnich fimitl.

Plan udrzby

»  Zkontrolujte mnoZstvi oleje
« Vygistéte oblast kolem turmice vyfuku a oviadacich prvkil

Kazdych 100 hodin nebo jednou za rok

VanguardEngines.com



* Vymédte zapalovaci svicky
« Vyména motorového oleje
» Vymédte olejovy filtr (pokud je jim zafizeni vybavenc)
Provedte servis vzduchového fiftru 1
Vytistéte pledfitr (e-li jim motor vybaven) 1

* Provedte servis vylukové soustavy
Kazdych 250 hodin

« Zkontrolujte vitli ventitu. JestliZe je to nutné, provedte sefizeni.

Kazdych 400 hodin nebo jedniou za rok - -

* Vymérte veduchovy filtr
+ Vymédte palivovy filtr
* Provedte servis chladiciho systému

* Vycistéte Zebra chiadiée oleje

ty prasném prostiedi nebo v prostiedi, kde se nedistoty roznasi vzduchem,
Cistéte Castéji.

Elektronicky fizeny vstfikovaci (EFI)
systém

Systém EFl monitoruje teplotu motoru, otacky motoru a napéti akumuldtoru kvili
startovani a zahffvéni motoru. Systém se nesefizuje. Pokud se objevi problémy se
startovanim nebo chodem motoru spojle se s autorizovanym servisem spoleénosti
Briggs & Stratton.

UPOZORNEN!  Vzdy dodrzujte nize uvedeny postup, jinak by mohilo daojitk
poskozeni systému EFL

= Nikdy nestartujte motor, pokud jsou kabely akumulétoru uvolnéné.

= Ototte kic do polohy VYPNUTO, ne2 odpojovat, vyjimat nebo instalovat

akumulator.

Motor nikdy nestartujte pomoci nabijecky akumuldton.

Nikdy neadpojujte kabely akumuldtoru, pokud je motor v chodu.

KdyZ zapojujete kabely akumuldtoru, nejprve piipojte kabel k pozitivai (+) svorce a

pak piipojte kabel k negativni {-) svorce akumulatoru.

« Piinabijeni askumuldtoru otodte spinaé zapalovani do polohy VYPNUTO a odpojte
kabel od negativni {-} svorky akumulatoru.

« Nestiikejte vodu pfimo na elektronicky oviddaci modut.

Systém elektronicky Fizeného
palivového systému

Systém elektronicky fizeného palivového systému monitoruje teplotu motoru, otatky
matory a napéti akumuldtoru, aby spravné nastavoval sytié béhem startovani a
zahfivani motoru. Systém se nesefizuje. Pokud se objevi problémy se startovanim nebo
chodem motoru spojte se s autorizovanym prodejcem spoleénosti Briggs & Stratton.

UPOZORNENI  Vzdy dodriujte niZe uvedeny postup, jinak by mohlo dojit k
poskozeni systému elektronicky fizeného palivového systému

« Nikdy nestariujte motor, pokud jsou kabely akumuldtons uvolnéné.

* Otolte KiE do polohy VYPNUTO, nez budete odpojovat, vyjimat aneho instalovat
akumulator.

* Motor nikdy nestartujte pomoci nabijecky akumuldtoru.

» Nikdy neodpojujte kabely akumulstoru, pokud je motor v chodu.

* KdyZ zapojujete kabely akumulatoru, nejprve pfipojte kabel k pozitivni {+} svorce a
pak pfipojte kabel k negativii {-) svorce akumuldtoru,

* Pfinabijeni akumuldtoru otoéte spinac zapalovani do polohy VYPNUTO a odpojte
kabel od negativni (-} svorky akumuldtoru.

* Nestifkejte vodu pfimo na elektronicky oviddaci jednotku.

Karburator a rychlost motoru

Nikdy sami nesefizujte karburator ani rychlost motoru. Karburétor je jiZ z vyroby sefizen
tak, aby efektivné fungoval ve vétsing pracovnich podminek. Rychlost motoru se nesmi
ménit Gpravami pruZin reguldtoru, tahel a ostatnich ditd. Pokud je pfece jen nutné
sefizeni provést, kontakiujte autorizované servisni stiedisko Briggs & Stratton.

UPOZORNENI  \Wrobce zafizeni, do kterého je motor osazen, uvadi maximalni
rychlost motoru vhodnou pro provoz daného zafizeni. NepFekraéujte tuto rychiost.
Pokud si nejste jisti, jaka je maximaln{ rychlost zafizeni nebo jaka rychiost motoru
byla nastavena z vyroby, poZadejte o pomoc autorizované servisni stiedisko Briggs
& Stratton. Aby zafizeni bezpecné a spravné fungovalo, mél by rychlost motoru vady
sefizavat pouze kvalifikovany servisnd technik.

Proved'te servis zapalovaci svi¢ky
Viz obrazek 11

Zkontrolujte veduchovou mezeru (A, obrazek 11) pomoci dratové mérky (B). Je-fi

to nutne, mezeru znovu nastavte. Nainstalujie zapalovaci svidku a dotahnéte ji na
doporufeny kroutici moment. Postup nastaveni mezery nebo kroutici momeant najdete v
casti Specifilace .

Poznamia: "V nékterych oblastech mistni pfedpisy vyZaduji pouiti zapalovaci svicky

s adporem pro potiadend ruSeni. JestliZe byl tento motor pivodng vybaven svickou s
odporem, pouZivejte k vyméné svicky stejného typu.

Servis vyfukové soustavy

... ol ki
VAROVANI 4

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Gasti motoru, zviagts Humié, budou
velice horké.

=

Ve styku & nimi mohou vznik it vazné pop y

Hoflavy materidl, jako je listi, trava, roéti atd., miZe vzplanout.

* Pfed manipulaci nechejte tumic vyfuku, valec a 2ebra motoru vychladnout.

* Qdstrante nahromadény material z tlumice a oblasti véice.

* Pfi pouditi zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostiém pozemku
bez lapae jisker nainstalovanéhe ve vyfukovém systému a udrfovaného
v fadném funkénim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o
vefejnych zdrojich statu Kalifornie. Jiné staty nebo federdini jurisdikce mohou
mit podobné zikony. Choeteli zakoupit lapad jisker vhodny pro vyfukovy systém
nainstalovany na tomio matory, kontakdujte virobee pivodniho zafizeni, prodejce
nebo dodavatele,

Odstrarite natromadény material z tumice a oblasti valce. Zkontrolujte, zda tumié
vifuku nevykaruje praskliny, korozi nebo jiné opotiebeni. Sejméte lapad jisker, je-
1i jim motor vybaven, a zkontrolujte, 2da neni poskozen nebo zanesen uhlitkovymi
usazeninami. Pokud zjistite podkozeni, pied daliim spusténim piistroje nainstalujte
nahradni dily.

A VAROVANI

Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako plvodni dil. Jiné
soucastky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou paskodit jednotku &i vést k poranéni.

Vyména motorového oleje
Viz obrazek: 12, 13, 14, 15, 16

PouZity olej je nebezpedny odpad a je nutno jej spravnym zplsobem zlikvidovat. Pousity
olej nepatfi do domovniho odpadu. Ohledné bezpedné likvidace/recyklace oleje se
poradie s mistnimi (fady, servisnim stfediskem nebo prodejcem.

QOdstranéni oleje

1. Dokud je motor po vypnuti jesté teply, odpojte kabel od zapalovaci svicky (D,
obrazek 12} a uloZte jej dile od zapalovaci svitky (E).
Vyjméte mérku (A, obrazek 13, 14).

3. Odstraite zétku pro vypousténi oleje {F, obrazek 15, 16). Olej vyprazdnéte do
schvileng nadoby.

4. Povypustsni oleje nasadte a utdhnéte vypoustéci zétku (F, obrazek 15, 16).

Vyména olejového filtru, je-li jim motor vybaven
Neékteré modely maji olejovy filtr. Vhodnou dobu mezi vyménami naleznete v Tabulfce
tidriby.
Z motoru odstrafite olej. Viz &ast Odstranénd oleje .
2. Vyjmete olejovy filtr (G, obrazek 15, 16} a pfedepsanym zplisobem jej zlikviduijte.
3. Pred instalaci nového olejového filtru lehce namaZte tésnéni olejového fitiru
cerstvym a Cistym olejem.
4. Rufné montujte olejovy filtr do té doby, a2 se bude dotykat adaptéru plejového
filtru, pak ho utahnéte o 1/2 &2 3/4 otodeni.
Phidejte olej. Wiz &ast Doplnéni oleje .
Nastartujte motor a nechte ho béZet. Po zahfati motoru hledejte stopy Gniku oleje.

7. Zastavte motor a prekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma
dosahovat k homi rysce hiadiny (B, obrazek 13, 14) na mérce.
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Doplnéni oleje
= Zkontrolujte, zda je motor vyvazZen a zda stoji rovné.
* Plochu pro pinéni oleje vydistéte.
« Objem oleje naleznete v éasti Specifikace .
Vyiméte mérku (A, obrizek 13, 14) a otfete ji Sistym hadfikem.

2. Pomalu nalévejte olej do pinictho otvoru {C, obrazek 13, 14). Dejte pozor, abyste
jej nepielili. Po pidani oleje vytkejte jednu minutu a pak zkontrolujte mnoZstvi
oleje.

Wratte zp&t mérku a dotahnéte ji {A, obrazek 13, 14).

Mérku vyndejte a prekontrolujte mnoZstvi oleje. Spravna hiadina oleje ma
dosahovat k horni rysce hiadiny (B, obrdzek 13, 14) na mérce.

5. Vratte zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 13, 14).

8.  Pfipojte kabelly} zapalovaci svitky (D, obrazek 12} k zapalovaci svitcelsyickam
(£}

Servis vzduchového filtru
Wiz obrazek: 17, 18

Falivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybugné.
Poiar nebo vybuch miZe zplsobit vainé popaleniny nebo i smirt.

* Motor nikdy nestartujte ani nenechdvejie bézet s vyndanou sestavou Cistice
wvzduchu nebo s vyndanym vaduchovym filtrem {pokud je jimi motor vybaven).

UPOZORNEN[ K Gisténi filtru nepouzivejie stlateny vzduch &i fedidla. Stladeny
vzduch mi2e poskodit filtr a fedidla ho mohou rozpustit.

Informace o servisnich poZadavcich najdete v Pldnu gdrzby .

1 Modely bez palivové nadrie: Otev wpadioul-y) (A, obrazek 17} a sejméte

lryt (B).

Modely & palivovou nddrzi: Odstrasite zépadku{-y) {C, obrizek 18} a kryt (B).

Odstrante matici (D, obrazek 17, 18) a pojistny krouzek (E}.

Vyiméte vzduchovy iltr {F, obrazek 17, 18}

Wyiméte pledfitty (G, obrazek 17, 18), jeli jim zafizeni vybaveno, ze veduchového

filtru (F})

6.  Aby se nedistoty uvalnily, opatmé oklepejte vzduchovy filtr (F, obrizek 17, 18) o
tvrdy povrch. Jestlize je veduchovy filtr nadmémé Spinavy, vyméiite ho za novy
veduchovy filtr.

7. Vyperte pfedfiltr (3, obrazek 17, 18} v kapalném disticim prostiedku s vodou.
Nechte pfedfiltr uschnout na vzduchu. Nemaiie pledfilr olejem.

8. Sestavte suchy pfedfilly (G, obrazek 17, 18}, je-li jfm zafizeni vybaveno, a vioite
jei do vzduchového filtru (F).

9. Nainstalujte veduchovy filtr (F, obrézek 17, 18} a zajistéte jgj pojistnym krouzkem
{E) a matici {D).

10.  Nainstalujte a zajistéte kryt (B, obrazek 17, 18}.

@b W

Provedte servis palivové soustavy
Viz obrazek: 18

A... Wik

Palivo a jeho vypary jeou vysace hoflavé a vybugéné.
Ohefi &i exploze mohou zpusobit vazné popaleniny nebo smrt.

= Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, pilotni svétla, teplo nebo jiné zdroje
vzplanuti.
Palivové trubicky, nadrz a uzavér casto kantrolujte pro zndmky poskozeni. Jestlize
je to nutné, nahradte je novymi.
Pred &isténim nebo vyménou palivového filtru vypustte palivovou nddeZ nebo
zaviete palivovy ventil.
~ Jestize dojde k roziiti paliva, pfed dalSim stactovanim vyckejte , ne2 znovu
vyschne.
Nahradni dily tiumice vyfuku musi byt stejné jako originaly a namontované na
plvodnich mistech.

Palivovy filtr, je-li jim motor vybaven

1. Pfed vyménou palivového filtru (A, obrazek 19}, jei jim zafizeni vybaveno,
vypustte palivovou nadr nebo zaviete palivovy ventil. Jinak by mohlo dojit k Gniku
paliva s naslednému nebezpedi podaru & vybuchu.
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2. Ke stisknuti Gohytek (B, obrazek 19} na svérkach (C) pouZijfte Kedts, potom
adsufite svérky stranou od palivového filtru {A). Odroubujte a vyiahnéte palivové
potrubi (D) z pativoviha filtru.

3. Zkordrolujte, zda palivove potrubsd (D, obrazek 18) neni popraskand o zda spravng
tésni. JestliZe je to nutné, nahradte je novymi.

4. Nahradte palivovy filtr (A, obrazek 19) origindinim nahradnim filtrem.

Zabezpedte palivové potrubi (D, obrizek 19) svérkami (C) tak, jak je uvedeno na
cbrazku.

o

Servis chladici soustavy

AVAROVAN:' m M

Provoz motoru vede ke vaniku tepla. Casti motoru, zviaétd tlumié, budou velice
horké.

Ve styku s nimi mohou v. it vainé popaleniny.

HoHavy material, jako je listi, trava, roéti atd., mGze vzplanout.

= Pfed manipulaci nechejte thumid vyfuku, vilec a Zebra motoru vychladnout.
= Qdstraiite nalvomadény material z tumide a oblast valce

UPOZORNENI  Nepouzivejte k Cisténi motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat
palivovou soustavu. K SiSténi motoru pouZijte kanta€ nebo suchy hadiik.

Toto je mator chiazeny vzduchem. Spina nebo nedistoty. mohou omezovat proudéni
vzduchu a zpusobit piehfati motoru, co? povede ke Spatému vykonu a snizi Zivotnost
rroton.

1. Pomoci kartace nebo suchého haditku odstrarite nedistoty z miizky pfivodu
vzduchu.
Udrzujte tahla, pruiny a oviadaci prvky cisté.
Qdstranuijte z okoll tumice vyfuku (je-li jim motor vybaven) hoflavé nedistoty.
Zkontrolujte, 2da nejsou Zebra chladi¢e oleje zanesend nedistotany a
usazeninarmi.

Po ur€ité dobé se nedistoty mohou nahromadit v Zebrech chladiciho valce a zplsobit
prehfati motoru. T yto nedistoty se nedaji odstranit bez éastedného rozmontovani
motoru. O kontrolu a vycisténi veduchového chiadiciho systému poZadejte autorizovany
servis Briggs & Siratton, jak doporucujeme ve Schématu ddriby.

Skladovani

A ... W
VAROVANI

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hoflavé a vybuéné.
Ohefi & exploze mohou zplisobit vainé popaleniny nebo smrt.
Pii skladovani paliva nebo zaFizeni s palivem v nadrzi

* Uchovavejte odddlend od peci, kamen, ohifvadt vody & jinych zafizeni, kierd
maji véény plaminek nebo jinych zdrojl zaZehnuti. Mehlo by dojit ke vzniceni
palivovich vypard.

Palivovy systém
Viz obrazek: 20

Motor ukiddejte rovné (nomdlni provozni poloha). Napiite palivovou nadrz (A,
obrazek 20) palivem. Nadiz nepfeplfiujte nad brdio, aby se palivo mohlo rozpinat {B).

Je-li palive ponechano ve skladovac! nadobé déle ned 30 dni, mbZe zalht stamout.

Pfi kazdém dolévani paliva do nadoby phidejte do paliva stabilizétor paliva podie
doporudeni v pokynech vyrobee. Tim bude palivo udrfovino Serstvé a omezi se potize
souvisejici s palivemn nebo znedisténi palivového systému.

Neni nutné vypoustét palivo 2 motoru, kdyZ je stabilizitor paliva pfidavan podle pokyni.
Ped uskladnénim SPUSTTE motor a nechte jej 2 minuty bdZet, aby se palivo se
stabilizétorem rozproudilo palivovym systémem.

JestliZze nebyl do paliva v maotoru piidan stabilizator, palivo je nutno vypustit do
schvdlené nadoby. Nechte motor béZet venku a pockeijte, aZ dojde palivo. Pro udriovani
paliva v cerstvém stavu doporudujeme pidat do skiadovaci nadoby stabilizator paliva.

Motorovy olej
Cilej vymériujte, dokud je motor jesté teply. Viz ¢ast Vymeéna motorového olefe .

Reseni problému

VanguardEngines.com



Pokud potfebujete pomoc, kontaktujte svého mistntho prodejoe, navitivie stranku
VanguardEngines.com nebo savolejte na 1-B00-999-9333 (v USAL

Specifikace

Model: 200000, 300000
i mb;é«m ...... e (47gm; .
Vrtani 2877 in (68 mm}
Zebvih 2.588 in (B mmy)

Objemn olejs 45 -48 oz (136- 1821

Wzdalenost elektrod zapalovaci svicky L30 i {78 mim)

Utahovaci mornent zapalovact svitky 180 f-in (20 N

Wzduchovd mezera kotvy - modely
karburatoru

008 - 012in {,20 - 30 mm)

Ve sarihe ventilu 004 - 008 in {10 - 15 ramy

Viide vyiukového ventilu 004 - 008 in {10 - 15 mmy

Model: 350000

34 .78 ci (570 ey

Wriani 235 in (72 mem)

Zidvih 2.788 in {70 mry

Servisni dily — model: 280000, 300000, 350000, 380000
“Zagmhwaui svidka ‘S odruseninn ‘ 481055 »
Platinova zapalovact svitka s diouhou Zwotnost GOB202, 5066
KIiE na zapalovact svidky 18374
Zhougadka zapalovini 19368

Doporuéujeme svéiit veskery servis a Udezbu motory a jeho dild nékterému
autorizovandmu prodejel znadky Briggs & Stratton

Jmenovity wikon: Hruby jmenovity vibkon jednoivich modell benzinovych matond
e uvaddn v soulady s normou J1840 pro postup o stanovevand vykonu 3 krouticiho
momantu u malych motord {Small Engine Power & Tormue Rating Procedure),
wydanou asociact SAE {Souety of Automutive Enginesrs) & jmenovity wwkon byt
siskan a pfepodten v souladu s notmou SAE J1885. Hodroty krouticiho momentu byly
siakany pfi 2600 RPM u motord cenadenych Stitkern rpm” 2 pit 3080 RPM u véaech
aistatnich motord. Hodnoty wkonu v konich by siskny pfi 3800 RPM. Kiwky hrubgho
wyliomy motory si mG2ete sobrazit ng weba wws BRIGGSandSTRATTON.COM,
Cisté hodnoty vykonu byly ziskdny s namontovanym syfukem s vzduchovym filtrem,
zatimeo hrubé hodnoty vykonu byly ziskdny bez tohoto pfishusenstvi. Skutedny hruby
wykon motoru bude vyES ned Sisty vikon, coZ je ovliveéns memao jind provoznimi
podminkarmi prostiedi a rozdily meai jednotlivimi vyrobenymi kusy motord. Z divedu

& Skaly produktd, do nich2 se motory umistuli, nemusi benzinovy motor pfi pouditi
v konkrétnirn drubu zafizeni dosahovat menovitého hrubého vykonu. Tento rozdil
e zptsoben meoha fkiory, mezi ndd patfl valky whir korporent motoru (jake je
napfikiad vzduchowy filtr, vyiuk, plnéni, chiazeni, karburdtor, palivové Cerpadio atd.),
oreezent vyulitl, provoent podminky prostfedi (teplota, vibkost, nadmofska wydka) a2
rozdily mezi jednotiivimi vyrobenymi kusy motore. V dstedka vivobnich a kapacitnich

Objem cleje AB - 480z (138 - 1421}

Wzddlenost elektrod zapalovac] svitky 030 in {78 mmy}

Utahovaci moment zapalovact svicky 180 fo-in (20 Nro}

Wzduchova mezera kotvy - modely
karburdtoru

008 - 012 in {20 - 30 mm)

Vile saciho vantily D04 - 008 in {10 - 15 mim)

Wite wyiukového ventilu 004 - 008 in {10 - 15 mmy}

‘Model: 380000

Zdvihovy objern 38.26 ci {627 cc}
Wrtani 2972 in {755 e
Fdwih 2756 in (70 v

Dyjern oleje 46-4B oz (136- 1421

Weddlenost elektrod zapalovaci svitky L30 i {78 mim)

Utahovaci moment zapalovac svitky 18 fo-in (20 Mre)

Weduchova mezera kotvy - modely
karburatoru

QOB - D12 in {20 - 30 mmy

Ve savihe ventilu 004 - 008 in {30 - 15 mm)

Wie vylukového ventily 004 - 006 in (10 -, 156 mm]

Yykon motoru kesd o 3,5 % na kadych 300 metrd (1 000 stop) nadmofské vysky a

51 % na kaddych 5.8 °0 {10 °F) nad 25 °C (77 ° Fh Motor funguie nomding pfl ndkionu
o 15°. Maximalni povoleng provoeni lirmity pro svahy najdete v ndvodu k obsiuze
zafizeni.

omezant mide spolednost Briggs & Stratton rabradit motor 8t séne mctorem s wys&im
Foenovitym vikonem.

Zaruka

Zaruka na motor Briggs & Stratton

Plati od ledna 2018
Omezend zdruka

Spolefnost Briggs & Stration zavuéuje, e béhem nize uvadend zérudni thity opravi &
wyréni zdarma jakekoll defelin! soudastky, at u jde o defekt matenslu & provedeni
& obole. Za plepravni ndklady spoené s plepravou vyrobku k opravé & ndbradé pfs
uplatrént zanshy je odpovidng zakaznik. Tato zévuka je platrd pro stanovend Sasovd
abdobi a podiéha niZe uvedenym podminkam. Pro zdrudni servis se obracejte na
nejhlizdiho autorzovaného senvisniho prodejoe, kiery je uveden v plehledu prodejed
na webové strance BRIGGSandSTRATTON. COM. Zakaznik rmusi kontakiovat
autorizovanghy servisnibo dealera a pak mu produkt zpfistupnit pro nspekel a testy.

Neexistuji jing vyslovnsd zaruky. Predpokliadane zdruky, vietnd zéruk tykajicich se
prodejnosti a vhodnosti pro urdity Géel, jsou amezeny na niZe uvedenocu zarudni
thitu, anebo v rozsahu povoleném zdkonem. Sodpovédnost za vedleSi & nasledns
dkody je wyloutena v rozaahu povoleném zakony. Nékterd staty nepovoly)i omezeni

na délee rvdnt imphkovanych zaruk a ndkierd staty nepovolufl vyirmut! & omeseni
nahodnych kod, takde vwie uvedenad vyjmutl a omezeni se na vas nemusi vztahovat
Tato zarka vam dava specificka prava, mizete viak miti jind prava, kiera se lisi v
jednotivych stitech a zemich ®

Standardni zaruéni podminky 1.2.3

Vanguard®: Serie pro kemerdni pousiti -
Spotfebitelské poudivani — 36 mésicl

Komerinl pouZivan — 36 mésicd

Fedfiltr vzduchového filtru {s palivovou nddrZi, obrézek T8) | 371784

Pedfiltr veduchoveho filtru (kromé modelu 380000, 272480
obwrazrek 17}

Pedfiltr veduchového filou (model 380000, obrazek 17) GE2520
Jlej - SAE 100028
Clejovy filty 842621
Palivovy filtr (s palivovou nadrzi) BGB116
Palivovy filtr (s palivovym Serpadiern} 8545125
Fativovy filtr {bez palivového derpadial JHBO90

- o 5 Rada XR
Servisnd dil Cislo dilu . .
- - Spotfel ke pouzivani — 24 mésich

Vzduchowy filtr (s palivovou nadedi, obrazek 18 383857

- Komeréni pougivani - 24 mésied
Weduchowy filtr (kromé modelu 380000, obrazek 17} 394018 .

- VEechny ostaini motory wwhavens lilinovou victkou valce Dura-Bore™
Vzduchovy filtr (mocded 380000, obrdzek 17) G251

Spotfebiteiske poudivani - 24 mésicn

Komeréni poudivani — 12 mésiod

¥iechny ostatni motory

Spotiebitelshd poudivani - 24 mésicd

Kormeréni poudivani — 3 mésice

Toto jsou nade standardnd zaniénl podminky, ale v nékterych piipadech

mide sdstovat dalsl zdrudnd byt které nebylo v dobé wddni whoto dokumentu
stanoveno. Infarmace o aktudinich zéruénich podminkich pro vas motor ziskate

na weby BRIGGSandSTRATTOM com nebo kontaktovinim autorizovangho
servisniho stfediska Briggs & Stratton.
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2 Neni poskytovana Zadna zdruka na motory zafizeni pougivanych jako primami
pohon misto uditkového zafizeni, v zaloZnich generitorech pougivanych ke
komerénim Géellim, v uZitkovych vozidiech pfesahujicich 25 milthod. ani na
motory pouZivané pro zévodéni nebo na komercnich & pronajimanych tratich.

3 Motory Vanguard nainstalované na zaloZnich generdtorech: 24 mésict zaruka
pro spotfebitelské pouZivant, Zadna zdruka pro komerini pouZivani. Séde pro
komeréni pouziti s datem vyroby do Servence 2017, 24 mésicl zaruka pro
spotfebitelské pouZivani, 24 masicl zéruka pro komeréni pousivani.

* v Austrslii — Nase zbo3i je dodavano se zdrukari, kieré nelze vyloudit podle
australskych zakont pro styk se zakazniky. Mate narok na vwwménu & vraceni
pengz za vétsi sethani a kompenzaci za jakékoli jiné pliméfens pfedvidatelng
ziraty &1 Skody. Mate také narok na opravy & vymeénu zbodi, jestlide nedosshuje
pfijateiné kvality a sethani nepiiedstavuje rozhodujici sethéni. Potfebujete-
ki zarugni servis, vyhledejte nase nejblizsl autorizovand senvisni stfedisko,
které zjistite na mapé na webové strince BRIGGSandSTRATTON.COM
nebo telefonicky na isle 1300 274 447, pfipadné zasldnim e-mailu na adresu
salesenquines@briggsandstratton.comtau, Briggs & Stration Australia Pty Lid, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Austrélie, 2170

Zarucni thita zading plvodnim dnem nakupu prmim maloobchodnim nebo

komerinim spotiebitelem. “Spotfebitelskym poudivanim” se rozumi osobni pouZivani
maloobchodnim spotiebitelem v domacnosti. “Komerénim pouZitim™ se rozumi viechny
ostatni druhy pouZiti, a to véetné pouziti komertniho, vydéleéného a v pljcovnach.
Jakmile byl jednou motor pouZit pro komercni tcely, musi byt pro Ggely t6to aruky
nadale povaZovan za motor pro komeréni pouZiti.

Llnsdini el T

Uschovejte &i vas p d. Jestlize pfi vy i zaruky neposkytnet:
doklad & datern zakoupem, bude pro uréeni zaruéni Ihity produktu pouzlta datum
vyroby. Pro obdrieni zaruky na produkty Brigge & Stratton neni nuiné, aby byly
registrovany.

O vagi zdruce

Tato omezena zaruka se vztahuje pouze na matenal a/nebo zpracovani souvisejici s
motorem, a nikoliv na vyménu nebo proplaceni zafizeni, na kierém mide byt motor
namontovan. Na béZnou GdrZbu, tuning, sefizovani nebo normaini opotfebeni se tato
zaruka nevziahuje. Stejné tak se zaruka nevziahuje na molor, kKery byl pozménén nebo
upraven ani na motor, jeho sériové Sislo bylo zneditelnéno nebo odstranéno. Tato
zaruka se nevztahuje na poSkozeni motoru ani na problémy s vykonem zplscbené:

PouZitim jinych neZ ongindlnich ditu Briggs & Stratton,

2. Provozovanim motoru s kontaminovanym mazacim olejem, s nespravnym typem
oleje nebo s jeho nedostatelnou hladinou;

3 Pouzitim kontaminovaného nebo starého paliva, benzinu smichaného s vice nez
10 % etanolu nebo pouZitim alternativnich paliv, jako je zkapalnény neba zemni
plyn u motor, keré nebyly spoleénosti Briggs & Stratton zkonstrucvinylvyrobeny
pro pouZiti téchto paliv;

4. Netistotou, ktera se dostala do metoru v disledku nespravné Gdriby nebo zpétng
montaZe vzduchového filtru;

5. Uderem node rotaéni sekacky na travu do néjakého pledmétu, uvolnénymi nebo
nesprawné namontovanymi noZovymi adaptéry, obéZnymi koly nebo jingrmi prdey
spojenymi s klikovym hfidelem nebo nadmémym napnutim klinového femene;

6 Souvisejicimi souéastmi nebo sestavami, napf. spojkami, pievody, oviddacimi
zafizenimi apod., kieré nebyly dodany spolednosti Briggs & Statton;

7. Pfehiatim vyvolanym kusy travy, nedistotami, Glomky nebo hnizdy blodavel
ucpavajicimi chiadici 2ebra nebo prostor setrvadniku nebo provozovanim motoru
bez dostateéné ventilace;

8. Nadmémymi vibracemi vyvolanymi piilidnymi otadkami, uvolinénym zavésem
matory, uvolnénymi nebo nevyvaZenymi nozi & ob&Znymi koly nebo nesprévnou
montaZi soucasti zafizent na klikowy hiidel;

jed Nespravnym pouZivanim, nedostatecnou béénou Gdrzbou, pfepravou, manipulaci
nebo skladovanim zafizeni nebo nespravriou montd# motoru.

Zarudni sluzby zajiituji pouze autonzovam zastupci spoleénosti Briggs &
Stratton. Vaie nejbliZéi autori pce spoleénosti Briggs & Stratton
zjistite na nadi mapé na webové stra www.briggsandstratton.com nebo
telefonicky na isle 1-800-233-3723 (v USA).

80004537 {rev. F)
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