
Vyprosťovacie náradie PH-LIKVIDÁTOR I 

 

 

Návod na použitie 

 

Vyprosťovacie náradie PH-Likvidátor I je univerzálne náradie určené hasičom a záchranárom k 

rôznorodej demoličnej činnosti. Likvidátor je zložený z koróziivzdornej násady, opatrenej 

protišmykovým vrúbkovaním a z dvoch hláv z legovanej ocele. Hlavy sú z dôvodu požadovanej 

vysokej pevnosti tepelne spracované. Jedna hlava má zakrivený kuželový hrot pre páčenie napr. 

visiacich zámkov a petlíc, kolmo na neho je plochá čeľusť pre páčenie napr. okien či dverí. Druhá 

zakrivená hlava má tvar štandardného rozdvojeného páčidla, čo umožňuje okrem iného aj 

vyťahovanie klincov. 

 

Dĺžka:        770 mm   

Šírka:         190 mm   

Výška:       160 mm 

Hmotnosť:  4,68 kg 

 

 

Upozornenie 

 

Pri práci s likvidátorom používajte vždy ochranný oblek, rukavice a vhodnú ochranu očí (ochranné 

okuliare, štít). Nepoužívajte na aktívne elektrické zariadenia. Nepoužívajte mechanicky poškodené 

náradie. Pri preprave je nutné náradie dostatočne upevniť, aby nedošlo k poškodeniu majetku či 

újme na zdraví osôb. Pri zásahu a manipulácii s likvidátorom, je nutné brať ohľad na bezpečnosť a 

zdravie osôb. 

 

 

Použitie Likvidátora I 

  

Kuželový ostrý hrot použite pri prerážaní, rozlamovaní, napr. petlíc, reťazí, dverí, alebo pre 

vysekávanie otvorov. Plochá ostrá čeľusť sa dá použiť pre páčenie, sekanie, kopanie napr. dverí, 

rámov, okien, kapot. Zakrivenú hlavu rozdvojeného páčidla použite na páčenie napr. dverí, rámov, 

okien, kapot, visiacich zámkov, ale aj pre vyťahovanie klincov a skôb. Likvidátor I je možné použiť 

spoločne s ďalším náradím napr. sekera, hydraulické čeľuste, kladivo, likvidátor II atď.  

 

 

Údržba 

  

Udržujte náradie vždy v čistom stave. Vzhľadom k použitým materiálom nie je pri skladovaní nutná 

zvláštna starostlivosť. Otupené pracovné hrany je možné opakovane brúsiť.  


